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サイボックス組立手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【組立手順】 

（例 910*455 5枚/910*300 4枚/455*455 1枚/455*300 1枚/ジョイントテープ 20枚） 

①  

 
910*300パネル 2枚を並べ、ジョイント

テープを貼りつける 

【共通事項】 

パネルはラベルが貼ってある面を外側に向

けて組立てること 

② 

 ①のパネルを裏返し、 長手方向に

910*455パネルをそれぞれ設置し、ジョ

イントテープで固定する 

③ 

 片側の短辺方向に 910*455 パネルを設

置し、ジョイントテープで固定する 

④ 

 ②で設置したパネルの上に、910*455の

パネルを左右それぞれ設置し、ジョイント

テープで固定する 

⑤ 

 ①と同じ 910*300 パネル 2 枚を上部に

設置してジョイントテープで固定する 

⑥ 

 最後に 455*455 パネルと 455*300 パ

ネルを設置し、上部に開口を設けてジョイ

ントテープで固定する 

※隙間は換気用として開口とする 

  

注意 

①  エアーコンプレッサー等を囲って使用する際は、必要な換気量と機械とのスペースを確保して

パネルを設置してください 

・異常発熱を招き、故障や事故の原因となることがあります 

ラベル 
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【備考】 

① 

 振動対策が必要な場合は内部床面に別途パ

ネルを設置してください 

※写真では 455*455 と 455*300 パネ

ルを 1枚ずつ設置しています 

② 

 補強が必要な場合はパネル同士を固定する

際に、内部側にもジョイントテープを貼っ

てください 

③ 

 補強が必要な場合はパネル同士を固定する

際に、H型金物を使用してください 

 


