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このたびは「ボードカテックス」をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。 

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本商品の性能を十分 

ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に効率よく 

お使いくださるようお願い申し上げます。 

改良のため、仕様および形状などを変更する場合がありますので、ご了承ください。 

なお、この取扱説明書は本体付属品ですので、いつでも見られるところに必ず 

保管してください。 
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1．はじめに 

2．安全上のご注意 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 物損やケガなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。 

● 使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。 

● 以下の章に記載されている「安全上のご注意」にはサイレントシステム工具の一般的な安全上の注意事

項がすべて記載されています。従って、記載されている中には、本商品に関連しない注意事項が含まれ

ている可能性もあります。 

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。 
 

警告 

① 感電に注意してください。 

・電動工具を使用中、身体を、アース（接地）されているものに接触させないようにしてください。 

（例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠） 

事故やケガの原因になります。  

・ぬれた手で、工具やバッテリーに触れないでください。  

感電の恐れがあります。 

 

警告 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される

内容のご注意。 

重要 ：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。 

注意 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的

損害のみの発生が想定される内容のご注意。 

なお          に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があ

ります。いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。 

注意 

危険 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が切迫して高い

ことが想定される内容のご注意。 

、           、      、    の意味について 

 

ご使用上の注意事項は          、         、          、       に区分しておりそれぞれの意味を

表します。 

警告 重要 注意 危険 

警告 重要 注意 危険 
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警告 

② 作業場所の周囲状況を考慮してください。 

・作業場所は十分に明るくしてください。 

暗い場所での作業は、事故の原因になります。 

・雨の中や湿った場所での使用・放置・保管をしないでください。 

感電や発煙の恐れがあります。 

万が一濡れてしまった場合は、すぐに乾いた布で水分を拭き取ってください。 

・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。 

爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。 

③ 適切な保護具を着用して作業ください。 

・作業のときは、滑り止め付き手袋、安全靴、ヘルメットを着用してください。 

事故やケガの原因になります。 

・作業のときは、保護メガネ等を着用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを 

併用してください。 

切削した物や粉じんが目や鼻に入る恐れがあります。 

④ 次の場合は、バッテリーを工具から抜いてください。 

・使用しない場合。または、修理・調整・点検する場合。 

・刃物、ビットなどの付属品や別売部品を取付け、交換する場合。 

・その他、危険が予想される場合。 

電動工具が作動して、ケガの原因になります。 

⑤ 不意な始動は避けてください。 

・バッテリーをつけた状態で、パドルスイッチに指を掛けて運ばないでください。 

不意な始動により、事故やケガの原因になります。 

・パドルスイッチを押したまま、バッテリーを本体に差し込まないでください。 

不意な始動により、事故やケガの原因になります。 

⑥ 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。 

・この取扱説明書に記載されている指定の付属品やアタッチメント以外のものを使用しないでください。 

事故やケガの原因になります。 
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注意 

① 作業場所は、いつもきれいに保ってください。 

・ちらかった作業場所では、事故や災害の原因になります。 

② 子供や第三者を近づけないでください。 

・作業者以外、作業場へ近づけないでください。 

ケガの原因になります。 

・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。 

ケガの原因になります。 

・注意力が散漫になり、作業に集中できなくなる恐れがあります。 

不注意により、事故やケガの原因になります。 

・安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人が単独で使用しないでください。 

未熟練者が単独で使用すると、事故やケガをする恐れがあります。 

③ 使用しない場合は、きちんと保管してください。 

・乾燥した場所で、第三者が触れない場所または鍵のかかる所に保管してください。 

事故の原因になります。 

④ きちんとした服装で作業してください。 

・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、着用しないでください。 

事故やケガの原因になります 

・長い髪は、帽子やヘアカバーなどでおおってください。 

回転部に巻き込まれる恐れがあります。 

⑤ 手順、ルールを守って十分注意して作業してください。 

・本来の使用目的や方法以外の使用はしないでください。 

事故やケガの原因になります。 

⑥ 無理して使用しないでください。 

・安全に能率よく作業するために、能力に合った速さで作業してください。 

能力以上での使用は、事故の原因になります。 

・モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。 

発煙、発火の恐れがあります。 

⑦ 無理な姿勢で作業しないでください。 

・常に足元をしっかりさせ、安定した姿勢を保てるようにしてください。 

転倒して、ケガの原因になります。 

⑧ 油断しないで十分注意して作業を行ってください。 

・取扱い方法、作業のしかた、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。 

軽率な行動をすると、事故やケガの原因になります。 

・常識を働かせてください。 

非常識な行動をすると、事故やケガの原因になります。 

・疲れている場合やアルコール飲用による影響下にある場合は、使用しないでください。 

事故やケガの原因になります。  
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注意 

⑨ 電動工具は、注意深く手入れしてください。 

・安全に能率よく作業していただくために、点検、清掃はこまめに行ってください。 

手入れを怠ると、事故やケガの原因になります。 

・握り部は、常に乾かしてキレイな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。 

事故やケガの原因になります。 

・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。 

故障やケガの原因になります。 

・この取扱説明書に従って保守、点検を行ってください。 

手入れを怠ると、事故やケガの原因になります。 

⑩ 部品交換や調整で使用した工具（スパナなど）は、電源を入れる前に、必ず取り外してください。 

・電源を入れる前に、使用した工具を外したか確認してください。 

事故やケガの原因になります。 

⑪ 損傷した部品がないか点検してください。 

・使用前に、各部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか 

確認してください。 

事故やケガの原因になります。 

・可動部分の位置調整および締付け状態、取付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に 

異常がないか確認してください。 

事故やケガの原因になります。 

・パドルスイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。 

事故やケガの原因になります。 

・工具本体が故障した場合は、相談窓口に修理を依頼してください。 

⑫ 分解しないでください。 

・修理は相談窓口に依頼してください。 

ご自身で修理すると、事故やケガの原因になります。 

・改造は絶対にしないでください。 

事故やケガの原因になります。 

⑬ 故障や異常を感じたら無理して使用せず、相談窓口に連絡してください。 

・本商品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちに使用を中止してください。 

そのまま使用されますと事故やケガの原因になります。 
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3．使用上のご注意 
 
 
 
● 先にサイレントシステム工具として共通の注意事項を述べましたが、「ボードカテックス」について、 

次に述べる注意事項を守ってください。 
 

警告 
① 使用中は、本体を確実に保持してください。 

・確実に保持してないと、ケガの原因になります。 

② 回転中のビットに手や体の一部を近づけないでください。 

・切傷や巻き込まれの原因になります。 

③ ビット取付け、交換時の注意事項 

・取付け、交換作業時はバッテリーを抜いてください。 

・取付け後は、確実に締まっているか確認してください。 

④ 指定のビットや付属品を使用してください。 

・この取扱説明書に記載されている指定のビットや付属品以外のものを使用すると、 

事故やケガの原因につながる恐れがあります。 

⑤ 使用しない時は必ずバッテリーを外してください。 

・バッテリーを付けたまま放置すると、思わぬ形でスイッチに触れた際に事故につながる恐れがあります。 

⑥ 本来の用途以外の使用禁止 

・ボードカテックスは内装材専用の工具です。取扱説明書内の切断適合材以外、切断しないでください。 

・それ以外の用途では絶対に使用しないでください。 

 

注意 

① ボードの厚みに合わせてビット長さを調整しながら使用してください。 

② 工具本体が熱を持った場合は、作業を中断してください。 

・工具本体の熱が冷めるまで、使用しないでください。 

③ 切断中にビットがビスに当たった場合は、ビスを避けるように 10ｍｍ程度間隔をあけてから、

再度切断を再開させてください。 

・ビスに当たった場合は、ビットに欠損がないか確認し異常がない場合、再開してください。 

④ 使用直後のビットは高温になっているため、素手で触れないでください。 

・やけどの原因になります。 
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4．仕様 
 
 
 

名  称 ボードカテックス 

型  番 BCX-100S-MK 

大きさ (mm) W100 × D240 × H260 

質  量 
1.3 ｋｇ 

（内バッテリー：0.4 kg） 

電 圧 DC 12 V 

切 断 対 応 材 料 

・総厚さ 0 mm ～ 42mm 

普通石こうボード 

強化石こうボード（タイプ Z） 

岩綿吸音板 

ケイカル板 

・総厚さ 0 mm ～ 19mm 

普通硬質石こうボード（スーパーハード） 

普通硬質石こうボード（ハイパーハード） 

 

  

切断対応材料以外で使用すると、本体の破損・故障の原因となります。 

切断対応材料以外には使用しないでください。 

注意 
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5．各部の名称 

6．標準付属品 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

充電器 1 台  バッテリー 2 個 

 

 

 

   

スパナ 15mm 1 丁  スパナ 17mm 1 丁 

 

 

 

 

スライド 

レバー 

ノブ（大） 

ノブ（小） 

トリガ 

ベース 

プレート 

ローラー 

ロックアーム 

集じんカバー 

Milwaukee 製 

アングルハンドグラインダー 

M12 FDGA 
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7．交換部品（別売部品） 

集じん機用 ジョイント 22-38 １個  キャリングケース １個 

 

 

 

 
 
 
 
 

超硬パネルビット 0～42 ㎜用 

 

  

内外径(Φ㎜)22.4×25 



 

- 10 - 

 

8．始業前点検 
 
 
 
● 作業前に、以下の始業前点検を実施してください。 

● ボードカテックスの点検時には必ず、手袋、安全靴などの保護具を着用してください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

① 各部部品の取付け部に、ガタつきやゆるみがないか。 

② 本体に破損や変形はないか。 

③ ビットに欠損はないか。取付け部にゆるみはないか。 

④ 正常に回転するか。異音や異常振動はないか。 

⑤ バッテリーに異常はないか。 

⑥ 集じん機が正常に作動するか、本体に接続されているか。 

ボードカテックス・ビット・集じん機の確認 1 

・上記の記載事項で一つでも問題が見つかった場合は、使用せずに相談窓口に連絡してください。 

・ボードカテックスを安全にご使用頂くため、部品交換や修理につきましては、 

必ず相談窓口に連絡してください。 

重要 
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9．使用方法 
 
 
 
 
 
① ボードカテックスに集じん機のホースを 

接続します。 

 

①  

 

 
 
 

 
① ノブ（大）を緩めロックアームを持ち上げ 

集じんカバーを取外します。 

①   

 

警告 
・ビット取付け、取外しの交換作業時はバッテリーを抜いてください。 

・取付け後は、確実に締まっているか確認してください。 

・この取扱説明書に記載されている指定のビットを使用してください。 

ホースの接続 1 

ビットの着脱 2 

重要 

集じん機は、 

HiKOKI RP3608DB を 

推奨しています。 

HiKOKI 製集塵機の場合 マキタ製集塵機の場合 

の場合 

緩める 

集じん機に付属する

アダプタを介し接続

します。 

直接、または、 

ジョイント 22-28 を

介し接続します。 

外径φ22 
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コレット周辺の粉塵を除去してから作業を行ってください。 

粉塵が付着した状態で使用すると、ビットが振動し騒音の 

原因になります。 

 

注意 

  
②アングルハンドグラインダーM12 FDGA の 

取扱説明書（ツールケースに同梱）に従い、 

スパナを使用してビットの取付け、取外しを行

ってください。 

コレットはφ6 を使用します。 

ビットは先端から 72ｍｍ位置に溝が彫ってあ

るので、コレット面にビットの溝を合わせて取

付けを行ってください。 

作業が終わりましたら、集じんカバーを 

戻します。 

② 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① スライドレバーを OPEN の方向へ移動し、 

ノブ（小）2 個を緩めます。 

 

①   

 

 
② 集塵カバーの目盛りを合わせ、 

ビットの長さ（突出量）を調整します。 

調整が終わりましたら、ノブ（小）2 個を締め、

スライドレバーを CLOSE の方向へ 

移動します。 

② 

 

ビット長さの調整 3 

コレット 

溝 
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切断時は必ず集じん機で粉塵を吸引しながら使用して下さい。 

粉塵を吸引しないと、アングルハンドグラインダーが故障する原因となります。 

注意 

 
 
 
① 切断方向を確認します。ローラーが転がる方向

が切断方向です。ローラーの向きが合わない場

合は、ベースプレートを回転させて向きを合わ

せてください。アングルハンドグラインダー

M12 FDGA の取扱説明書（ツールケースに同

梱）に従い、回転数を調整します。 

3 又は 4 が最適です。 

①  

 

 
② トリガを引き、ビットを回転させた状態で 

ボードに差し込み、ボード面に沿わせる（走ら

せる）ことで切断していきます。 

 

② 

 

 
 
  

重要 

切断速度は 5m/min 以下にしてください。 

ボードの切断 4 

切断方向 

切断時、ボードカテックスを壁、天井から離さずに作業を行ってください。 

壁、天井から離れて使用するとビットが破断・故障する原因となります。 

注意 

〇 × 
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10．保守・点検 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 作業終了後は、以下の点検を実施してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

① 本体の点検 

・各部部品の取り付けに、ガタつきやゆるみがないか。 

・本体各部に破損や変形がないか。 

・ビットに欠損はないか。 

 

② 清掃 

・粉塵、鉄粉、破片などが付着していたら、ブラシ、掃除機、乾いた布などでキレイにしてください。 

 

③ 保管 

・乾燥した場所で、第三者が触れない場所または鍵のかかる所に保管してください。 

 

点検・お手入れの際は、必ずスイッチを切り、バッテリーを工具本体から抜いてください。 

警告 

・上記の記載事項で一つでも問題が見つかった場合は、使用せずに相談窓口に連絡してください。 

・ボードカテックスを安全にご使用頂くため、部品交換や修理につきましては、 

必ず相談窓口に連絡してください。 

重要 
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11．よくある質問 
 
 
 

 よくある質問 回答 

1 
充電はどのくらい持ちます

か。 

切断するボードの種類により異なりますが、GB-R12.5 ２枚

貼りの場合、連続持続時間は約 25 分です。 

2 
刃の耐久性はどのくらいです

か？どのくらい切れますか。 
GB-R12.5 ２枚貼りの場合、700ｍ切断可能です。 

3 
クロスを貼ったままでも切れ

ますか。 

量産品のクロスは切断可能です。布クロスなどの特殊な材質の

ものは適応外です。 

4 天井面にも使用できますか。 天井面にも使用可能です。 

5 
切断速度はどのくらいです

か。 
最大 5ｍ/min です。 

 

  



 

- 16 - 

 

メモ 
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メモ 
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メモ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web に 
アクセス 

お問合せ先 

丸高工業製品についてのお問い合わせ・ご相談は弊社までお気軽にご連絡ください。 

製品に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させて頂くために、

あらかじめ下記の事項をご確認のうえ、ご連絡ください。 

 

① 製品の名称 

 

② 型番 

お問い合わせ、ご相談は下記までご連絡ください。 

●本社 
〒140-0014 東京都品川区大井一丁目 47 番 1 号 NT ビル 3 階 

 
●サイレントシステムセンター 

〒171-0043 東京都豊島区要町二丁目 19 番 6 号 第１６丸彌ビル 
 
●相談窓口 

・電話番号  
03-6429-7172 

・受付時間 
月～金 9:00～17:00（ただし、祝日・夏季／年末年始休暇除く） 
 

・サイレントシステム公式サイト 
URL：https://silent-system.jp/ 


